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& O Inwerter Modut fotowoltaiczny

\ ) Okablowanie Nasze moduty fotowoltaiczne

Regulator posiadajg gwarancje 25 lat
tadowania na 80% mocy znamionowej

i 10 lat gwarancji na wady
ukryte produktu.

Akumulator

:'-'eu rofins 1509001; 150 14001; OHSAS 18001 J

CCEE &

Oferujemy zestawy fotowoltaiczne w skiad ktorych wchodza:

B moduty fotowoltaiczne polikrystaliczne SV60P SELFA GE S.A.,
B inwerter off-grid,

B regulator fadowania, WDE IN EU

B akumulator,

B akcesoria faczeniowe (okablowanie, konektory MC4).
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Polski Producent Modutow Fotowoltaicznych

photovoltaics

Zestaw off-grid 0,26kWp DC/AC O Sarowic
S (N ge 30h
Modut 1 szt. SV60P4-260 L 20w
Regulator tadowania 1 szt. STECA [ '
Zaréwk
Inwerter 1 szt. VOLT = 230V 11,5h
Akumulator 1szt. SUNLIGHT GEL —
Akcesoria przewody solarne, konektory D )
Laptop 7
Powierzchnia modutéw 1,7 m’ L
L 60w
Masa modutéow 19,5 kg (
Szacunkowa produkcja v 4h
. R 252,38 kWh/rok
energii elektrycznej 100w

Zestaw off-grid 0,26kWp DC/AC jest przeznaczony do zasilania odbiornikéw o napieciu statym 12V oraz przemiennym 230V, ktérych ciaggta moc znamionowa nie przekracza 300W.

p
Zestaw off—grid 0,52kWp DC/AC ' Saréwka
? 230V 20h
Modut 2 szt. SV60P.4-260 L aow
Regulator tadowania 1 szt. STECA 1 I:I
Inwerter 1 szt. VOLT — Ui 12h
Akumulator 2 szt. SUNLIGHT GEL —
Akcesoria przewody solarne, konektory m .
TV 6
Powierzchnia modutéw 2
3'4 m L 100W
Masa modutéw 39 kg ( I.
Szacunkowa produkcja ;
T 302,60 kWh/rok e 2h
energii elektrycznej .

Zestaw off-grid 0,52kWp DC/AC jest przeznaczony do zasilania odbiornikéw o napieciu statym 12V oraz przemiennym 230V, ktérych ciggta moc znamionowa nie przekracza 300W.

Zestaw off-grid 1,04kWp DC/AC ]
Laptop 40h
AR
Modut 4 szt. SV60P.4-260 L eow
Regulator tadowania 1 szt. VICTRON ENERGY MPPT (
Inwerter 1 szt. VOLT E ™ 20h
Akumulator 2 szt. SUNLIGHT GEL —
Akcesoria przewody solarne, konektory _
[ | Lodéwka 5,5h
Powierzchnia modutéw 6,8 m’ ||
L 300w
Masa modutéw 78 kg (
S ki dukc;j
ot LG 1009,52 kWh/rok ‘ Suszarka 1,5h
energii elektrycznej soow

&

Zestaw off-grid 1,04kWp DC/AC jest przeznaczony do zasilania odbiornikéw o napieciu statym 24V oraz przemiennym 230V, ktérych ciagta moc znamionowa nie przekracza 1000W.

Podane uzyski zostaty policzone wg danych meteorologicznych dla miasta Szczecin, przy optymalnym usytuowaniu (30°S). Majq one charakter poglqdowy i mogq réznic sie od rzeczywistych wartosci
uzyskanych podczas eksploatacji danego zestawu. Autonomicznos¢ pracy wybranych urzqdzeri zostata skalkulowana dla okresu od kwietnia do wrze$nia. Przedstawione zestawy sq przyktadowymi,
gotowymi rozwigzaniami. Zawierajq podstawowe okablowanie miedzy regulatorem/akumulatorem/inwerterem o dtugosci 1m/biegun. Mogq zawierac , ztqczki do potqczeri urzqdzer miedzy sobq.

Wskazane w opisach okablowanie dotyczy potqczenia miedzy modutami, aregulatoremiwynosi 20m na biegun. Ze wzgledu na ograniczonq dostepnos¢ akumulatoréw, dopuszczaina jestichzamiana na
produkty innych producentdéw, wykonane w innej technologii, jednak o zblizonych parametrach elektrycznych. W zaleznosci od wymagar klienta istnieje mozliwos¢ zmian konfiguracji systeméw.
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Zestaw off-grid 1,56kWp DC/AC

Modut
Regulator tadowania
Inwerter
Akumulator
Akcesoria
Powierzchnia modutéw

Masa modutéow

Szacunkowa produkcja
energii elektrycznej

6 szt. SV60P.4-260
1 szt. VICTRON ENERGY MPPT
1 szt.VOLT
2 szt. SUNLIGHT GEL
przewody solarne, konektory
10,2 m’

117 kg

1 514,28 kWh/rok

= Lodéwka 7h
L 300W
-
i Suszarka 2,5h
L 800W
p
J!L Odkurzacz 1,5h
L 1000W
( o
[’ Czajnik 1h
1500W

-

Zestaw off-grid 1,56kWp DC/AC jest przeznaczony do zasilania odbiornikéw o napieciu statym 24V oraz przemiennym 230V, ktérych ciggta moc znamionowa nie przekracza 1500W.

Zestaw off-grid 2,08kWp DC/AC

Modut
Regulator tadowania
Inwerter
Akumulator
Akcesoria
Powierzchnia modutéw

Masa modutow

Szacunkowa produkcja
energii elektrycznej

8 szt. SV60P.4-260
1 szt. STECA MPPT
1 szt. VICTRON ENERGY
4 szt. SUNLIGHT GEL
przewody solarne, konektory
13,6 m*
156 kg

2 019,04 kWh/rok

-

N |

l Lodéwka 12h
L 300W
p

i Suszarka 4h

L 800W
P

J!L odkurzacz 3h
L 1000W
( -

m Czajnik 2h

1500W

Zestaw off-grid 2,08kWp DC/AC jest przeznaczony do zasilania odbiornikéw o napieciu statym 48V oraz przemiennym 230V, ktérych ciggta moc znamionowa nie przekracza 3000W.

Zestaw off-grid 2,60kWp DC/AC

Modut
Regulator tadowania
Inwerter
Akumulator
Akcesoria
Powierzchnia modutéw

Masa modutéow

Szacunkowa produkcja
energii elektrycznej

10 szt. SV60P.4-260
1 szt. STECA MPPT
1 szt. VICTRON ENERGY
4 szt. SUNLIGHT GEL
przewody solarne, konektory
17 m?

195 kg

2 523,80 kWh/rok

-
i Suszarka 7h
L 8oow
P
| | Odkurzacz 5,5h
L 1000W
( -
m Czajnik 3h
L 1500W
p
X
Q Pralka 2h
L 2000W

Zestaw off-grid 2,60kWp DC/AC jest przeznaczony do zasilania odbiornikéw o napieciu statym 48V oraz przemiennym 230V, ktérych ciagta moc znamionowa nie przekracza 3000W.

Podane uzyski zostaty policzone wg danych meteorologicznych dla miasta Szczecin, przy optymalnym usytuowaniu (30°S). Majq one charakter poglqdowy i mogq réznic sie od rzeczywistych wartosci
uzyskanych podczas eksploatacji danego zestawu. Autonomicznos¢ pracy wybranych urzqdzeri zostata skalkulowana dla okresu od kwietnia do wrze$nia. Przedstawione zestawy sq przyktadowymi,
gotowymi rozwigzaniami. Zawierajq podstawowe okablowanie miedzy regulatorem/akumulatorem/inwerterem o dtugosci 1m/biegun. Mogq zawierac , ztqczki do potqczeri urzqdzer miedzy sobq.

Wskazane w opisach okablowanie dotyczy potqczenia miedzy modutami, aregulatoremiwynosi 20m na biegun. Ze wzgledu na ograniczonq dostepnos¢ akumulatoréw, dopuszczaina jestichzamiana na
produkty innych producentdéw, wykonane w innej technologii, jednak o zblizonych parametrach elektrycznych. W zaleznosci od wymagar klienta istnieje mozliwos¢ zmian konfiguracji systeméw.
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Zestaw off-grid 5,20kWp DC/AC q
Suszarka 8,5h
Modut 20 szt. SV60P.4-260 | soow
Regulator tadowania 2 szt. STECA MPPT [
Inwerter 1 szt. VICTRON ENERGY § | Odwrmac 7h
Akumulator 4 sz7t. SUNLIGHT GEL —
Akcesoria przewody solarne, konektory W
Czajnik 4h
. . Ve 2
Powierzchnia modutow 34m 1500w
Masa modutow 390 kg (==
S k dukcj
zacuniowa procukcja 5 047,60 KWh/rok @ | rewe 3h
energii elektrycznej 000w

-

Zestaw off-grid 5,20kWp DC/AC jest przeznaczony do zasilania odbiornikéw o napieciu statym 48V oraz przemiennym 230V, ktérych ciggta moc znamionowa nie przekracza 5000W.

Systemy Off-Grid - zwane réwniez systemami
wyspowymi lub samodzielnymi - to systemy
fotowoltaiczne niewymagajace podtaczenia do
publicznej sieci elektroenergetycznej,
produkujace energie elektryczna przy
wykorzystaniu naturalnego promieniowania
stonecznego.

Wsréd systemoéw Off-Grid wyrdzniamy systemy pracujace w petni autonomicznie - bez podtaczenia do
sieci elektroenergetycznej lub systemy pracujace przy jej pomocy - powodujace zmniejszenie zuzycia
energii elektrycznej. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna jest magazynowana
w akumulatorach lub wykorzystywana na biezace potrzeby uzytkownika. Systemy te moga dostarczac
uzytkownikowienergie zarbwno w postaci pragdu statego 12/24/48V jaki pragdu przemiennego 230V.
Rozwigzanie to sprawdza sie gtownie tam, gdzie
nie wystepuje mozliwos$¢ przytaczenia
odbiornikéw energii elektrycznej do sieci
elektroenergetycznej - dziatki, o$rodki
rekreacyjne, tereny gorskie itp. - wszedzie tam,
gdzie przytaczenie to nie ma podstaw
ekonomicznych lub tam, gdzie konwencjonalne
zasilanie w energie elektryczng jest mato
wydajne, niestabilne lub wrecz niemozliwe.

Podane uzyski zostaty policzone wg danych meteorologicznych dla miasta Szczecin, przy optymalnym usytuowaniu (30°S). Majq one charakter poglqdowy i mogq réznic sie od rzeczywistych wartosci
uzyskanych podczas eksploatacji danego zestawu. Autonomicznos¢ pracy wybranych urzqdzer zostata skalkulfowana dla okresu od kwietnia do wrzesnia. Przedstawione zestawy sq przyktadowymi,
gotowymi rozwigzaniami. Zawierajq podstawowe okablowanie miedzy regulatorem/akumulatorem/inwerterem o dtugosci 1m/biegun. Mogq zawierac , ztqczki do potqczeri urzqdzer miedzy sobq.
Wskazane w opisach okablowanie dotyczy potqczenia miedzy modutami, aregulatoremiwynosi 20m na biegun. Ze wzgledu na ograniczonq dostepnos¢ akumulatoréw, dopuszczaina jestichzamiana na
produkty innych producentdéw, wykonane w innej technologii, jednak o zblizonych parametrach elektrycznych. W zaleznosci od wymagar klienta istnieje mozliwos¢ zmian konfiguracji systeméw.



